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Wst� p 
 
Kasa fiskalna INNOVA HIT BELLA wykonana zosta
a w oparciu o nowe technologie i przy 
wykorzystaniu wysokiej klasy podzespo
ów elektronicznych. Konstrukcja kasy  u
atwia jej 
serwisowanie, które w wi� kszo� ci przypadków sprowadza si�  do wymiany uszkodzonego 
podzespo
u. 
Oprogramowanie kasy zapewnia realizacj�  wszystkich wymaganych w kasach fiskalnych 
funkcji, a w szczególno� ci rejestracj�  sprzeda� y. Drukowanie paragonu fiskalnego oraz 
elektroniczna rejestracja obrotu s�  operacjami NIEPODZIELNYMI. Kasa samodzielnie 
formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek PTU na podstawie danych o transakcjach. 
Realizuje równie�  drukowanie raportów fiskalnych a w szczególno� ci dobowego, okresowego 
i miesi� cznego.  
Kasa wyposa� ona jest w interfejs szeregowy RS232C, który s
u� y do programowania i 
wymiany danych z komputerem oraz do wspó
pracy z innymi urz� dzeniami zewn� trznymi 
takimi jak: czytnik kodów kreskowych. Kasa wyposa� ona jest w specjalne gniazdo  
RJ12 umo� liwiaj� ce pod
� czenie w prosty sposób szuflady na pieni� dze. 
 
Tryby pracy kasy 
 
Kasa charakteryzuje si�  trzema trybami pracy: 

·  szkoleniowym,  
·  fiskalnym, 
·  „ tylko do odczytu” . 

Pierwszym trybem, w którym pracuje kasa jest tryb szkoleniowy. Po zafiskalizowaniu kasa 
przechodzi w tryb fiskalny, a po zape
nieniu pami� ci fiskalnej lub wcze� niejszym wykonaniu 
raportu rozliczeniowego przechodzi w tryb „ tylko do odczytu” . 
Tryb szkoleniowy charakteryzuj�  nast� puj� ce w
a�ciwo�ci: 

·  wykonanie raportu dobowego nie jest zwi� zane z zapisem informacji do pami� ci  
fiskalnej; 

·  raporty okresowy i miesi� czny nie s�  generowane przez kas�  poniewa�  
w pami� ci fiskalnej nie ma � adnych zapisów; dost� pne s�  natomiast funkcje 
wywo
uj� ce ten raport; 

·  na ko� cu i na pocz� tku paragonu drukowany jest napis ‘# ni ef i skal ny #’  
oraz zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modu
u fiskalnego; 

·  stawki PTU zapisywane s�  do pami� ci RAM; 
·  na wydrukach nie jest drukowany numer unikatowy. 

Tryb fiskalny charakteryzuje si� : 
·  je� eli wyst� puj� : zerowania RAM wewn� trzne, zmiany stawek PTU, raporty 

dobowe to s�  zapisywane do pami� ci fiskalnej, 
·  na wszystkich wydrukach fiskalnych jest drukowany ca
y numer fiskalny z logo 

fiskalnym, 
·  na wydrukach niefiskalnych jest drukowana cz� � �  cyfrowa numeru unikalnego. 

Tryb „ tylko do odczytu”  charakteryzuje si� : 



KASA FISKALNA 
INNOVA HIT BELLA® 

 
INNOVA S.A. ul. 	 opusza� ska 117/123, 02-474 Warszawa 

http://www.innova-sa.pl e’mail: info@innova-sa.pl 
tel.:(022) 578-10-80 do 83, fax:(022) 578-10-84 

 
3 

·  mo� liwo� ci�  wykonania (wielokrotnie) wszystkich raportów czytaj� cych (raport 
okresowy, miesi� czny i rozliczeniowy) poza raportem dobowym 

·  brakiem mo� liwo� ci prowadzenia sprzeda� y 
·  mo� liwo� ci programowania wy
� cznie zegara i nag
ówka 

 
 
Dane techniczne 
 
Wymiary -  233 x 233 x 98 mm (szeroko� �  x d
ugo� �  x wysoko� � ) 
Zasilanie -  Zewn� trzny zasilacz  230V ±10% o napi� ciu 

wyj� ciowym 9,1V/ 3.2A  
-  akumulator 6V/1,3Ah. W pe
ni na
adowany akumulator 

zapewnia wydruk oko
o 6000 linii (bez pod
� czonego z 
zewn� trz zasilacza!)  

Podtrzymanie pami� ci RAM i zegara 
RTC 

-  Bateria litowa CR2032 

Zakres temperatur pracy -  0 ... 50 °C 
Mechanizm drukuj� cy -  Mechanizm termiczny (orygina
 + kopia), 20 znaków w 

wierszu 
Szybko� �  druku -   10 linii / sec 
Wytrzyma
o� �  mechanizmu 
drukuj� cego 

-  50 km 

Papier -   2 x 32 mm (szeroko� � ) 
Stawki PTU -  7 programowalnych (A..G) 
Ilo� �  PLU -  1000 (nazwa: max 16 znaków) 
Kod kreskowy -  od 6 do 13 cyfr dla ka� dego PLU 
10 klawiszy szybkiej sprzeda� y -  szybki dost� p do przypisanych klawiszom towarów 
Ilo� �  kasjerów -  8 
Ilo� �  form p
atno� ci -  gotówka + 4 programowalne 
Ilo� �  rabatów i dop
at -  4 rabaty i 4 dop
aty 
Ilo� �  opakowa�  -  15 
Rabaty i dop
aty -  procentowe do paragonu 
Raporty zeruj� ce -  Raport dobowy,  raport ilo� ciowo – warto� ciowy 

sprzeda� y  z zerowaniem pól, raport sprzeda� y 
zmianowej, raport kasjera, statystyczny raport form 
p
atno�ci, statystyczny raport opakowa�  

Raporty czytaj� ce -  Raport okresowy ( zadawany wg dat lub numerów 
raportu dobowego), raport miesi� czny, raport 
rozliczeniowy, raport kasjera, raport sprzeda� y ( zmiany), 
ilo� ciowo - warto�ciowy raport sprzeda� y, raport 
magazynowy, statystyczny raport form p
atno� ci,  
statystyczny raport opakowa� , raport bazy opakowa� , 
raport bazy klawiszy szybkiej sprzeda� y, raport bazy 
form p
atno� ci , raport bazy rabatów / dop
at, raport bazy 
PLU z PTU, raport napisów sta
ych.     
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Wspó
praca z komputerem -  RS232C 
Strona kodowa czcionki  -  Mazovia 
Wy� wietlacz operatora -  numeryczny 10 cyfr  
Wy� wietlacz klienta -  numeryczny 8 cyfr  
Klawiatura -  19 klawiszy +  5 klawiszy do szybkiej sprzeda� y ( 10 z 

shiftem) 
Maksymalna cena  -  999 999,99 z
 
Maksymalna kwota transakcji -  999 999,99 z
 
Maksymalna pojemno� �  totalizera -  39 999 999,99 z
 (dla stawki A....G) 
Pojemno� �  pami� ci fiskalnej -  2038 zapisów 
Maksymalna ilo� �  pozycji na 
paragonie 

-  40 

 
Kasa fiskalna INNOVA HIT BELLA zosta
a dopuszczona do obrotu decyzj�  Ministerstwa 
Finansów z dnia 07-01-2005 nr PP7-8012/498/2816/04/JS  (patrz str.35). 
 
Czynno� ci jakie mo� e wykonywa�  serwis 
 
Kasa INNOVA HIT BELLA zosta
a skonstruowana z wysokiej jako� ci podzespo
ów,  które 
w przypadku uszkodzenie podlegaj�  wymianie na nowe. P
yta g
ówna wykonana zosta
a w 
technice SMD. Zakres napraw ograniczony jest do wymiany nast� puj� cych podzespo
ów: 

1. Pakietu przej� ciowego 
2. Mechanizmu drukuj� cego wraz ze zwijaczem 
3. Zespo
u wy� wietlaczy 
4. Klawiatury 
5. Akumulatora 6V/1,2Ah 
 
i wykonywaniu nast� puj� cych czynno� ci: 
 
1. Fiskalizacji urz� dzenia 
2. Zmiana daty/czasu wi� cej ni�  1h, jednak nie wcze� niej ni�  ostatni zapis w pami� ci 

fiskalnej 
3. Testowania podzespo
ów kasy  
 

W przypadku uszkodzenia innych podzespo
ów lub konieczno�ci wykonania innych 
czynno� ci, nale� y kontaktowa�  si�  z serwisem producenta w celu ustalenia trybu 
post� powania. 
 
 
Konstrukcja mechaniczna. 
 
Kasa fiskalna INNOVA HIT BELLA zosta
a skonstruowana z elementów  wykonanych z 
tworzyw sztucznych metod�  wtrysku. 
W sk
ad konstrukcji mechanicznej wchodz�  nast� puj� ce podzespo
y: 

1. podstawa obudowy, do której zamocowane s�  nast� puj� ce podzespo
y: 
- mechanizm drukuj� cy i zespó
 zwijacza kopii 
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- p
yta sterownika 
- modu
 fiskalny  
- akumulator  
- klawiatura 
- podzespó
 wy� wietlaczy 
2. Pokrywa górna obudowy, do której mocowana jest klapka 
 
Na Rysunek 1 przedstawiono widok ogólny kasy. 

Klapka

Obudowa
górna

plomby
Gniazdo

Wkr� ty
7 szt.

 
Rysunek 1 

 
Podstawa obudowy ( rozmieszczenie elementów kasy). 

 
 

Poni� ej przedstawiono rysunki  podstawy obudowy uwzgl� dniaj� ce mocowane do niej 
elementy (Rysunek 2 i Rysunek 3). 
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Wy� wietlacz
klienta

Dyfuzor

Wy� wietlacz
operatora

Wkr� ty 

klawiatury

Obudowa
dolna

kopii
Zwijacz

drukuj� cy
Mechanizm

Zwora
serwisowa

 
Rysunek 2 
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Modu
 przej� ciowy

Obejma baterii

Akumulator

Modu
 fiskalny

Zwora serwisowa

Za� lepka

 
Rysunek 3 

 
  
 
Demonta�  elementów kasy INNOVA HIT BELLA mo� liwy jest wy
� cznie po pokonaniu 
zabezpieczenia serwisowego (rozplombowanie urz� dzenia). 

 

Wymiana akumulatora. 
 
Demonta�  nale� y wykonywa�  w nast� puj� cej kolejno�ci: 

1. Po otwarciu klapki nale� y wypi� �  j�   z zawiasów. 
2. Rozplombowa�  urz� dzenie usuwaj� c plomb�  o
owian�  z jej gniazda w tulei. Pozwoli 

to wykr� ci�  wkr� t zabezpieczaj� cy.  
3. Wykr� ci�   7 wkr� tów znajduj� cych si�  w gniazdach od spodu obudowy dolnej i  zdj� �  

obudow�  górn�  urz� dzenia. 
4. Wyj� c  dyfuzor, oraz wyj� �  i od
� czy�   od modu
u fiskalnego wy� wietlacz operatora i 

wy� wietlacz klienta. 
5. Wykr� ci�  2 wkr� ty i wyj� �   oraz od
� czy�  klawiatur� . 
6. Wyj� �  i od
� czy�  od modu
u fiskalnego modu
 pod�wietlenia. 
7. Wyj� �  i od
� czy�  modu
 przej� ciowy. 
8. Wykr� ci�  2 wkr� ty i zdj� �  obejm�  baterii, oraz wyj� �  akumulator. 
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Wymiana klwiatury 
 
Polega na: 

1. Po otwarciu klapki nale� y wypi� �  j�   z zawiasów. 
2. Rozplombowa�  urz� dzenie usuwaj� c plomb�  o
owian�  z jej gniazda w tulei. Pozwoli 

to wykr� ci�  wkr� t zabezpieczaj� cy.  
3. Wykr� ci�   7 wkr� tów znajduj� cych si�  w gniazdach od spodu obudowy dolnej i  zdj� �  

obudow�  górn�  urz� dzenia. 
4. Wyj� c  dyfuzor, oraz wyj� �  i od
� czy�   od modu
u fiskalnego wy� wietlacz operatora i 

wy� wietlacz klienta. 
5. Wyj� �  za� lepk�  klawiszy. 
6. Wykr� ci�  2 wkr� ty i wyj� �   oraz od
� czy�  klawiatur� . 

 
Monta�  klawiatury odbywa si�  w odwrotnej kolejno� ci. 
 
Wymiana pakietu przej � ciowego 
 

1. Po otwarciu klapki nale� y wypi� �  j�   z zawiasów. 
2. Rozplombowa�  urz� dzenie usuwaj� c plomb�  o
owian�  z jej gniazda w tulei. Pozwoli 

to wykr� ci�  wkr� t zabezpieczaj� cy.  
3. Wykr� ci�   7 wkr� tów znajduj� cych si�  w gniazdach od spodu obudowy dolnej i  zdj� �  

obudow�  górn�  urz� dzenia. 
4. Wyj� c  dyfuzor, oraz wyj� �  i od
� czy�   od modu
u fiskalnego wy� wietlacz operatora i 

wy� wietlacz klienta. 
5. Wykr� ci�  2 wkr� ty i wyj� �   oraz od
� czy�  klawiatur� . 
6. Od
� czy�  wi� zk�  
� cz� c�  pakiet przej� ciowy z p
yt�  sterownika (gniazdo JP2). 
7. Wysun� �  do góry pakiet przej� ciowy 
8. Wymontowa�  za� lepk�  z
� cza RS 232 
 
Monta�  pakietu przej� ciowego odbywa si�  w odwrotnej kolejno� ci, pami� taj� c � eby przed 
wsuni� ciem pakietu przej� ciowego zamontowa�  za� lepk�  z
� cza RS 232. 

 
 
Wymiana wy�wietlacza 
 
Demonta�  nale� y wykonywa�  w nast� puj� cej kolejno�ci: 

1. Po otwarciu klapki (Rysunek 1) nale� y wypi� �  j�   z zawiasów. 
2. Rozplombowa�  urz� dzenie usuwaj� c plomb�  o
owian�  z jej gniazda w tulei. Pozwoli 

to wykr� ci�  wkr� t zabezpieczaj� cy.  
3. Wykr� ci�   7 wkr� tów znajduj� cych si�  w gniazdach od spodu obudowy dolnej i  zdj� �  

obudow�  górn�  urz� dzenia. 
4. Wyj� c  dyfuzor, oraz wyj� �  i od
� czy�   od modu
u fiskalnego wy� wietlacz operatora i 

wy� wietlacz klienta . 
 
Monta�  wy� wietlacza odbywa si�  w odwrotnej kolejno�ci. 
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Wymiana mechanizmu drukuj � cego 
 
Polega na: 
 

1. Po otwarciu klapki nale� y wypi� �  j�   z zawiasów. 
2. Rozplombowa�  urz� dzenie usuwaj� c plomb�  o
owian�  z jej gniazda w tulei. Pozwoli 

to wykr� ci�  wkr� t zabezpieczaj� cy.  
3. Wykr� ci�   7 wkr� tów znajduj� cych si�  w gniazdach od spodu obudowy dolnej i  zdj� �  

obudow�  górn�  urz� dzenia. 
4. Wyj� c  dyfuzor, oraz wyj� �  i od
� czy�   od modu
u fiskalnego wy� wietlacz operatora i 

wy� wietlacz klienta. 
5. Wykr� ci�  2 wkr� ty i wyj� �   oraz od
� czy�  klawiatur� . 
6. Od
� czy�  wi� zki 
� cz� ce mechanizm z p
yt�  sterownika (J2, J3, J4) 
7. Wypi� �  mechanizm z 4 zatrzasków mocuj� cych drukark�  i zwijacz 
8. Zdj� �  pasek zwijacza 
9. Odkr� ci�  � rub�  mocuj� c�  zwijacz do mechanizmu drukuj� cego 

 
Monta�  mechanizmu drukuj� cego odbywa si�  w odwrotnej kolejno� ci. 

 
 
Konstrukcja elektroniczna. 
 

- Kas�  INNOVA HIT BELLA zbudowano w oparciu o mikrokontroler C505L firmy 
Infineon, b� d� cy rozszerzon�  wersj�  procesora 8051 firmy Intel.  

Konstrukcja urz� dzenia ma charakter modu
owy, co w przypadku awarii umo� liwia szybk�  
wymian�  uszkodzonego bloku. W sk
ad kasy wchodz�  nast� puj� ce modu
y:
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- fiskalny (MHIT-M10W2) 
- przej� ciowy (MHIT-PD7W2) 
- pami� ci fiskalnej (MHIT-FM3) 
- wy� wietlacza operatora (MHIT-WOP5) 
- wy� wietlacza klienta (MHIT-LED6) 
- klawiatury (MHIT-KBD4W2) 
- zwory serwisowej (MMARKET-ZS1) 

 
 
Schemat blokowy kasy przedstawiono na rysunku . 
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Rysunek 4 

 
 
 
Modu
 fiskalny 
 
 Na Rysunek 5 przedstawiono widok elementów p
yty sterownika. Wyró� niono 
podstawowe elementy i z
� cza kasy istotne z punktu widzenia serwisowania kasy. Poniewa�  
p
yta zosta
a wykonana w technologii SMD przyj� to za
o� enie, � e w przypadku uszkodzenia 
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kasy zwi� zanego z uszkodzeniem na p
ycie sterownika w wi� kszo�ci przypadków serwis 
producenta b� dzie wymienia
 ca
y pakiet. W wyj� tkowych sytuacjach mo� liwa jest wymiana 
którego�  z nast� puj� cych elementów: 

- bateria litowa 3 V, podtrzymuj� ca pami� �  RAM oraz zegar RTC 
- bezpiecznik B1 w torze akumulatora (3,15A 250V, zw
oczny) 
-  rezonatory kwarcowe X1 (11,059 MHz) oraz X2 (32768 Hz) 
- uk
ad U17, zawieraj� cy kod programu (EPROM typu M27C1001) tylko w wersji 

EPROM 
- tranzystor Q24, zwi� zany z obwodem 
adowania akumulatora 6V (typu BD436) 
- tranzystor Q22, wchodz� cy w sk
ad przetwornicy DC/DC (typu NTD18N06L lub 

zamiennik) 
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Rysunek 5 
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Zasilanie kasy 
 
 Kasa INNOVA HIT BELLA zasilana jest standardowo z dedykowanego zasilacza 
zewn� trznego 9,1V/2,2A. Wbudowany w urz� dzenie akumulator 6V/1,2 Ah umo� liwia równie�  
prac�  autonomiczn�  – w pe
ni na
adowany zapewnia wydruk oko
o 6 tysi� cy wierszy bez 
pod
� czonego zasilacza. 
Na rysunku nr 6 przedstawiono fragment schematu ideowego kasy, zwi� zany z zasilaniem 
urz� dzenia. 

GND

GND

D4

MBRD1035CTL

C28

2200u/10V-EXR
GND

C4
100n

GND

VCC

C9
470n

1

2

3

4

5

6

TR1
INNOVA-TR08

GND

GND

C31
470p

GND
4TCAP
3SWE
2SWC
1

DRC
8

ISEN
7

VCC
6

COMP
5

U4

MC34063AD

R1
1,58k/1%

R2

4,7k/1%

GND

GNDGND
C42
220u/10V-EXR

C13
100n

R16
10k

R69
1k

/PWRON

Q13
SI2301DSB1

3,15A
1
2

J8

Akumulator

D18
MURS320

D23

MBRS340T3

D10
BAT54

D11

BAT54

D15
LL4148

D19

MURS320

VCC

C76
4700u/10

GND

R40
10k

R71
1k

/PWRON

Q14
SI2301DSDC

C22
100n

GND

R85 220R

D25

MURS120

C78
10nR99

4,7k

Q22
NTD18N06L

Q23
BCW65C

R100
4,7k

Q17
BCW67C

D26
TZMB6V2

C81
220u/16V

GND

Q24
BD436

R103

330R/0,6W

GND

R104

100R/1%

R105
330R/1%

GND

Q8
BC847

R106
33R

GND

R107
100R

R108

330R

Q18
BC857

R109 1,5R

CHARGER

D3

MBR0540

D24

MBRS340T3

GND

1
2
3

J5

DC20-2.0
GND

B1

3,15A

R11
330R

R12
330R

D3
TZMC7V5

Q2
TIP102

GND

C4
100n

GND

C9
10u/50V

GND

CHARGER

ZAS

ZAS

GND

ZAS

(MODU	  PRZEJ� CIOWY)
	 ADOWARKA AKUMULATORAZABEZPIECZENIE NADNAPI� CIOWE
(MODU	  FISKALNY)

PRZETWORNICA ZASILAJ� CA
(MODU	  FISKALNY)

D2

MURS320

R115 1,5R

R116 1,5R R117 1,5R

D20 MBRS340T3

R136
10k

GND

R120
1k

Q25
BC857

R113
220R

R114

0,1R

R111
1Ok

R112
10k

C94
1n

Q26
BC847

GND

GND

 
Rysunek 6 

 Ze schematu tego wynika, i�  
adowanie akumulatora kasy zachodzi zawsze gdy 
pod
� czono zasilacz zewn� trzny, bez wzgl� du na to, czy kasa jest w
� czona czy te�  nie. 
Uk
ad 
adowarki akumulatora znajduje si�  na p
ytce modu
u fiskalnego.  

Akumulator 
adowany jest w uk
adzie � ród
a pr� dowego, zbudowanego na 
tranzystorach Q18 i Q24. Warto� �  pr� du 
adowania zale� y od wypadkowej rezystancji 
R109,R115,R116,R117, pe
ni� cej funkcj�  czujnika pr� du i wynosi ok. 0,45 A.  Elementy Q8, 
D26, R104 i R105 gwarantuj�  ograniczanie pr� du 
adowania wraz ze wzrostem napi� cia na 
zaciskach akumulatora.  

Modu
 przej� ciowy zawiera uk
ad przepalaj� cy bezpiecznik B1 w przypadku zasilania 
kasy zbyt wysokim napi� ciem (wskutek pod
� czenia „obcego”  zasilacza). Uk
ad ten sk
ada si�  
z detektora napi� cia, zbudowanego na tranzystorze Q2, rezystorach R11, R12 i diodzie D3. 

Na uk
adzie scalonym U4 typu MC34063 bazuje przetwornica impulsowa DC/DC, 
generuj� ca g
ówne napi� cie +5V, wykorzystywane do zasilania procesora oraz  
wspó
pracuj� cych z nim uk
adów cyfrowych.  Przetwornica ta pracuje w konfiguracji 
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FLYBACK. Napi� cie wyj� ciowe +5V pobierane jest z katody diody D4, pod
� czonej do jednego 
z odczepów transformatora TR1. 
Pozosta
e odczepy s�  wykorzystywane do programowania pami� ci fiskalnej (nie przedstawiono 
na za
� czonym rysunku).  
 Napi� cia wyj� ciowe, poprzez dzielnik R1, R2 podawane jest na U4 i jest wewn� trz 
porównywane z lokalnym wzorcem 1,25V. Zatem jakiekolwiek manipulacje przy rezystorach 
R1 oraz R2 powinny by�  wykonywane szczególnie starannie i zako� czone kontrol�  warto� ci 
napi� cia VCC. Jego warto� �  powinna zawiera�  si�  w zakresie 4,75 – 5,25V. 
 
Mechanizm drukuj� cy 
 
 Wykorzystano mechanizm termiczny firmy APS, typu CP296-DZ2, umo� liwiaj� cy 
drukowanie orygina
u i kopii przy u� yciu jednej, wspólnej linijki termicznej. Umo� liwia on 
drukowanie do 20 znaków w wierszu (orygina
 lub kopia) na papierze termicznym o szeroko� ci 
32 mm. 

Procesor kontroluje zarówno obecno� �  papieru (sygna
 /PE na rys. nr  7) jak i po
o� enie 
d� wigni s
u� � cej do za
adunku papieru (sygna
 HEAD). Po
� czenie mechanizmu z p
yt�  g
ówn�  
odbywa si�  przy pomocy 28-� y
owej ta�my elastycznej FFC oraz dwóch z
� czy typu MOLEX 
(pod
� czenie silnika krokowego i czujników mechanizmu drukuj� cego). 
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Rysunek 7 
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Z
� cza kasy 
Inter fejs RS232C (Por t komputera/ Czytnika kodów kreskowych) 
  

Na p
ycie modu
u przej� ciowego znajduje si�  specjalizowany uk
ad scalony 
ST202ECD, którego zadaniem jest dostosowanie poziomu sygna
ów wychodzacych z kasy do 
standardu napi� ciowego RS232C, co przedstawiono na rys. nr 8. Uk
ad ten jest montowany w 
technologii SMD, dlatego w przypadku jego uszkodzenia zaleca si�  wymian�  ca
ego modu
u 
przej� ciowego. 

Warystory RV1-RV4 chroni�  linie wej� ciowe przed chwilowymi przepi� ciami, których 
� ród
em mog�  by�  np. wy
adowania atmosferyczne.  

Z
� cze J2  s
u� y do pod
� czenia komputera/czytnika kodów kreskowych .  
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Rysunek 8 
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W tabeli poni� ej opisano wyprowadzenia interfejsu RS2323C (z
� cza RJ45): 
 
 

Tabela 1 

PIN OPIS FUNKCJA UWAGI 
1   Nie wykorzystywane  
2 GND Masa 
3 GND Masa 
4 RxD Wej� cie odczytu danych 
5 TxD Wyj� cie  transmisji danych 
6 GND Masa 
7 GND Masa 

Parametry 
� cza: 9600, N, 8, 1 

 
 
 
Gniazdo szuflady 
 
 Kasa wspó
pracuje z szuflad�  poprzez gniazdo J1, typu RJ12. Przypisanie sygna
ów 
poszczególnym ko� cówkom zawarto w poni� szej tabelce: 
 

Tabela 2 

PIN OPIS FUNKCJA UWAGI 
1 (+) Zasilanie szuflady 
2 (+) Zasilanie szuflady 
3 (+) Zasilanie szuflady 

Napi� cie 6-7 V 

4 GND Masa  
5 GND Masa  
6 GND Masa  
 

  
Gniazdo zasilania zewn� trznego 
 
Jest to gniazdo typu DC20-2.0. Przypisanie sygna
ów przedstawiono w poni� szej tabelce: 
 

Tabela 3 

PIN OPIS FUNKCJA UWAGI 
1,2 GND Minus zasilania 
3 (+) Plus zasilania 

Przewidziane dla zasilacza b� d� cego na 
wyposa� eniu kasy. 

 
Stosowanie innych � róde
 zasilania jest 
zabronione (UTRATA GWARANCJI  !) 
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Papier  termiczny. 
 
Nale� y stosowa�  papier termiczny z nadrukiem INNOVA o parametrach: 

- szeroko� �  rolki 32 mm 
- d
ugo� �  30 m ( � rednica rolki nie wi� ksza ni�  49 mm ) 

 
Stosowanie papieru firmowego INNOVA gwarantuje wysok�  jako� �  uzyskiwanych wydruków. 
Papier nale� y przechowywa�  w nast� puj� cych warunkach: 

- temperatura powietrza 18 – 25 °C 
- wilgotno� �  powietrza 40 – 60 % 
- chroni�  przed �wiat
em 
- przechowywa�  z dala od � róde
 ciep
a ( kaloryfery, promienniki ciep
a itp.) 
- niewskazany jest bezpo� redni kontakt z chemikaliami, alkoholem oraz 

rozpuszczalnikami 
 
Wymiana papieru 
 
Na rysunku poni� ej przedstawiono widok mechanizmu oraz zwijacza kopii paragonów. Aby 
za
o� y�  now�  rolk�  papieru post� pujemy tak samo bez wzgl� du na to, czy zak
adamy orygina
 
czy kopi� . Jedyna ró� nica sprowadza si�  do tego, � e koniec kopii jest dodatkowo zak
adany na 
szpul�  zwijacza kopii ( Rysunek 9). 
 

�

�

�

�

�

Rysunek 9 – mechanizm drukuj � cy i element zwijacza kopii paragonów 

 
Aby za
o� y�  now�  rolk�  papieru nale� y: 
1. Odchyli�  g
owic�  mechanizmu poprzez naci� ni� cie umieszczonej z jego lewej strony 

d� wigni w miejscu oznaczonym 1 
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2. W
o� y�  w umieszczon�  w dolnej pokrywie wn� k�  now�  rolk�  papieru 
orygina
 lub kopia (2) 

3. Wsun� �  i prze
o� y�  koniec papieru mi� dzy wa
ek i czo
o g
owicy (3) 
4. ‘Docisn� � ’  g
owic�  do wa
ka poprzez naci� ni� cie umieszczonej z jego lewej 

strony d� wigni w miejscu oznaczonym (4) 
5. O ile zak
adan�  rolk�  jest kopia nale� y wsun� �  zagi� ty koniec papieru w 

szczelin�  rolki zwijacza (5), nawin� �  na osi dwa zwoje i w
o� y�  rolk�  w 
element zwijacza. 

 
 
Rolki papieru u� ywane w kasach INNOVA HIT BELLA s�  na ko� cu barwione, aby zwróci�  
obs
udze uwag�  na koniec papieru. W przypadku pojawienia si�  ‘zabarwionego’  na kraw� dzi 
papieru nale� y za
o� y�  nowy papier. Drukowanie dalej mo� e spowodowa�  otrzymanie 
niekompletnego wydruku !  
 
K lawiatura 
 
Klawiatura w kasie INNOVA HIT BELLA to niezale� ny podzespó
 zako� czony wtykiem 14-
pin. 
 
 

� �
� �

� �
� �

� �
� 	


� �
� � �

� � 
 � � �

 
Rysunek 11 

 
 
Klawisze specjalne 
 

To umieszczone na klawiaturze klawisze: PLU, CENA, ILO� 	 , C, % (rabat/dop
ata), 
KAUCJA, = . Umo� liwiaj�  one w trakcie  sprzeda� y (programowania kasy) uzyskanie 
szybkiego dost� pu do interesuj� cej operatora funkcji. 

 

Rysunek 10 
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Tabela 4 – Opis klawiatury 

 

·  s
u� y do w
� czania i wy
� czania kasy. W
� czenie kasy nast� puje po 
naci� ni� ciu klawisza przez czas ok. 1,5 sekundy 

·  w trybie sprzeda� y umo� liwia : anulowanie paragonu lub storno pozycji 
na paragonie 

·  w trybie edycji kasuje ostatnio wprowadzony znak 

 

·  naci� ni� cie jednokrotne tego klawisza po uprzednim wprowadzeniu 
liczby okre� la wielko� �  rabatu do paragonu 

·  naci� ni� cie dwukrotne tego klawisza po uprzednim wprowadzeniu 
liczby okre� la wielko� �  dop
aty do paragonu 

·  podczas programowania kasy pozwala na przesuwanie kursora 
·  podczas ustawiania zakresu dat dla raportu okresowego pozwala na 

przej� cie na kolejne pola daty 

 

·  podczas programowania kasy pozwala na przesuwanie kursora 
·  podczas ustawiania zakresu dat dla raportu okresowego pozwala na 

przej� cie na kolejne pola daty 
·  w trybie sprzeda� y umo� liwia obs
ug�  opakowa�  zwrotnych 

 

·  naci� ni� cie tego klawisza w trybie edycji paragonu po uprzednim 
wprowadzeniu warto� ci numerycznej zatwierdza CEN
  

·  realizuje wp
at�  i wyp
at�  z kasy, jednokrotne naci� ni� cie tego klawisza 
to wp
ata, dwukrotne wyp
ata 

 

·  s
u� y do wyboru ró� nych funkcji kasy 
·  naci� ni� cie tego klawisza w trybie edycji paragonu po uprzednim 

wprowadzeniu warto� ci numerycznej zatwierdza ILO� 	  
sprzedawanego towaru 

� � 
 � � �

 

·  naci� ni� cie tego klawisza w trybie edycji paragonu po uprzednim 
wprowadzeniu warto� ci numerycznej zatwierdza numer towaru 

·  naci� ni� cie i przytrzymanie tego klawisza a nast� pnie naci� ni� cie 
jednego z klawiszy K1 ... K5 umo� liwia wykorzystanie klawiszy 
szybkiej sprzeda� y zdefiniowanych od numeru 6 do 10 

 

·  jeden z dziesi� ciu klawiszy numerycznych u� ywanych do okre� lenia 
warto� ci liczbowych 

·  umo� liwia wprowadzanie danych tekstowych poprzez podanie kodu 
wprowadzanego znaku. List�  symboli, które chcemy wprowadza�  
umieszczono na dole klawisza. Aby uzyska�  znak „Z”  trzeba kolejno 
nacisn� �  klawisze ‘1’  i ‘2’  wtedy na wy�wietlaczu pojawi si�  liczba 12. 

 

·  klawisz szybkiej sprzeda� y 

 

·  w trybie edycji nag
ówka naci� ni� cie tego klawisza i klawisza ‘1’  
wstawia znak ko� ca wiersza CR 

·  w trybie sprzeda� y w z
otych umo� liwia wprowadzenie groszy – punktu 
dziesi� tnego 
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·  w trybie sprzeda� y naci� ni� cie tego klawisza powoduje dopisanie do 
wprowadzanych warto� ci liczbowych dwóch zer 

·  w trybie wprowadzania nazwy jego naci� ni� cie  i klawisza ‘1’  pozwala 
na umieszczenie znaku spacji 

 

·  w trybie sprzeda� y klawisz zatwierdzaj� cy transakcj� , form�  p
atno� ci, 
typ opakowania, rabat lub dop
ata 

·  w trybie sprzeda� y umo� liwia  wy� wietlenie sumy pozycji na paragonie 
·  klawisz zatwierdzaj� cy wprowadzany do kasy parametr podczas jej 

programowania 
·  zatwierdza wybór funkcji podpowiadanej na wy� wietlaczu kasy 

 
 

Plombowanie kasy 
 
Plomby producenta maj�  na celu zabezpieczenie ca
ego urz� dzenia, a w szczególno� ci modu
u 
i pami� ci fiskalnej przed ingerencj�  osób nie powo
anych. Drukarka posiada trzy typy  
zabezpiecze�  producenta: 

1. Pierwszy typ zabezpieczenia w postaci plomby papierowej zabezpiecza pami� �  
fiskaln�  i pami� �  programu w module fiskalnym.  

� �� �� �� � �� � 	
 � � �
 

Tych plomb nie mo� e narusza�  � aden serwis poza producentem. Zabezpiecza on 
podstawowe elementy modu
u fiskalnego przed dost� pem osób nieuprawnionych. 
2. Drugi typ zabezpieczenia to plomba gwarancyjna. Zerwanie tej plomby powoduje 

utrat�  przez u� ytkownika/serwis gwarancji na dany podzespó
. 

Sierpien 12 mies.2004


 �� 	� � � � � � �	� � � � � 
 � � � ���

 

3. Trzeci typ zabezpieczenia to plomba o
owiana. Zabezpiecza ona ca
�  elektronik�  
przed dost� pem u� ytkownika kasy. Blokuje ona równie�  dost� p do zwory 
serwisowej. 
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Ta plomba mo� e by�  usuwana przez serwis w celu dokonania nast� puj� cych operacji: 

·  wykonywania czynno� ci serwisowych, które wymagaj�  dost� pu do zwory 
serwisowej (podczas fiskalizacji, wykonywania raportu rozliczeniowego itp.), 

·  podczas naprawy kasy, wykonywania przegl� dów. 

Plomba ta powinna by�  zniszczona po raz pierwszy przy fiskalizacji drukarki i wymieniona 
na plomb�  serwisu dokonuj� cego fiskalizacji. 

Ka� da interwencja serwisu musi by�  odnotowana w ksi� � ce serwisowej  
kasy oraz, o ile przewiduj �  to odno�ne przepisy szczegó
owe, wymaga 
powiadomienia Urz� du Skarbowego. O wszelkich zauwa� onych 
uszkodzeniach plomb, wskazuj � cych na ingerencj �  osób 
niepowo
anych, nale� y powiadomi�  Urz� d Skarbowy i producenta. 
Dokonywanie w takim przypadku otwierania lub naprawy kasy 
obci� � a odpowiedzialno� ci�  serwisanta. 

 
System menu 

 
W kasie fiskalnej dost� pne s�  dwa rodzaje menu: kierownika i kasjera. Po w
� czeniu 

kasy na wy� wietlaczu widnieje aktualny czas, naci� ni� cie jakiegokolwiek klawisza powoduje 
wy�wietlenie napisu „HAS	 O” . Fabrycznie programowane jest has
o kierownika – „0000” oraz 
has
o jednego kasjera – „9999” . System menu kasjera zosta
 szczegó
owo opisany w Instrukcji 
Obs
ugi kasy, dlatego zostanie on pomini� ty w tej instrukcji.  

 
UWAGA: Kierownik powinien pami� ta�  swoje has
o w przeciwnym wypadku do 

odtworzenia has
a kierownika niezb� dna jest interwencja serwisu. W celu wpisania 
nowego has
a kierownika nale�  zewrze�  zwor �  serwisow�  i poda�  domy� lne has
o czyli 
„ 0000” . 

 
Poruszanie si�   w menu funkcjonuje w ten sposób, � e klawisze                    i            

s
u� �  do przewijania poszczególnych opcji menu w gór�  i w dó
 
(wykaz dost� pnych opcji zawarty jest w opisie poni� ej). 
 

zatwierdzenie  opcji odbywa si�  poprzez naci� ni� cie klawisza                      , natomiast 
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 rezygnacja i przej� cie do menu nadrz� dnego realizowane jest poprzez naci� ni� cie klawisza  

. 
 



KASA FISKALNA 
INNOVA HIT BELLA® 

 
INNOVA S.A. ul. 	 opusza� ska 117/123, 02-474 Warszawa 

http://www.innova-sa.pl e’mail: info@innova-sa.pl 
tel.:(022) 578-10-80 do 83, fax:(022) 578-10-84 

 
23 

 System menu kierownika funkcjonuj� cy w kasie INNOVA HIT BELLA: 
 

W
� czenie kasy. Na 
wy� wietlaczu pokazany jest 
aktualny czas

Po wpisaniu has
a 
kierownika („0000”) 
dost� pne jest menu

Raporty czytaj� ce

Komunikacja z 
komputerem

Raporty zeruj� ce

Programowanie kasy

 
 
Po wybraniu jednej z opcji uzyskujemy dost� p do funkcji podrz� dnych opisanych w tabelach 
poni� ej.  
 
1. Raporty dost� pne po wybraniu opcji „SUP rAPC” : 
Napis na wy� wietlaczu Nazwa operacji wykonywanej przez kas�  

 
Raport okresowy 

 
Raport miesi� czny 

 
Raport rozliczeniowy 

 
Raport kasjera 

 
Raport zmianowy sprzeda� y 

 
Raport ilo� ciowo - warto� ciowy sprzeda� y 

 
Raport stanów magazynowy 

 
Raport form p
atno� ci 

 
Statystyczny raport opakowa�  

 
Raport bazy opakowa�  
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Raport bazy klawiszy sprzeda� y 

 
Raport bazy form p
atno� ci 

 
Raport bazy rabatów /dop
at 

 
Raport PLU z PTU 

 
Raport napisów sta
ych 

 
2. Raporty dost� pne po wybraniu opcji „SUP rAPZ”  
 
Napis na wy� wietlaczu Nazwa operacji wykonywanej przez kas�  

 
Raport dobowy 

 
Raport kasjera 

 
Raport zmianowy sprzeda� y 

 
Ilo� ciowy raport sprzeda� y z zerowaniem pól 

 
Raport form p
atno� ci 

 
Raport opakowa�  

 
3. Funkcje programuj� ce kas�  dost� pne po wybraniu opcji „SUP PrOG”: 

 
Napis na wy� wietlaczu Nazwa operacji wykonywanej przez kas�  

 
Programowanie bazy opakowa�  

 
Programowanie bazy klawiszy szybkiej sprzeda� y 

 
Programowanie bazy kasjerów 

 
Programowanie bazy form p
atno�ci 

 
Programowanie bazy rabatów / dop
at 

 
Programowanie bazy PLU 

 
Programowanie nag
ówka  

 
Programowanie has
a kierownika 
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Programowanie PTU 

 
Programowanie zegara / daty 

 
Programowanie parametrów pracy kasy 

 
Funkcja fiskalizacji kasy 

 
Funkcja testów 

 
4. Programowanie kasy z komputera po wybraniu opcji „SUP COnP”. 

 
Napis na wy� wietlaczu Nazwa operacji wykonywanej przez kas�  

 Programowanie kasy przy pomocy komputera 

 
Wi� kszo� �  wymienionych opcji opisana jest w Instrukcji Obs
ugi. Poni� ej opisano funkcje 
dost� pne wy
� cznie dla serwisantów. 
 
Funkcje testowe 
 
 Aby wej� �  do tej opcji nale� y w menu kierownika wybra�  kolejno: 

 

 
po  naci� ni� ciu zwory serwisowej i zatwierdzeniu klawiszem              ,mamy do dyspozycji 
nast� puj� ce opcje testowe: 
 
 
Symbol opcji Akcje wykonywane po wybraniu opcji 

Par W
� czenie testu paragonowego, tylko w urz� dzeniu niefiskalnym. Aby 
przerwa�  test nale� y nacisn� �  klawisz „C”.W urz� dzeniu fiskalnym próba 
wej� cia do tej opcji powoduje wygenerowanie sygna
u d� wi� kowego i 
urz� dzenie nie podejmuje � adnej akcji.   

uPP W
� czenie napi� �  programuj� cych, na wy�wietlaczu pojawia si�  komunikat 
„uPP  On      „  , naci� ni� cie dowolnego klawisza powoduje wyj� cie z tej 
opcji 

COn1 Test portu  COM1 (komputer /czytnik kodów kreskowych). Po wej� ciu w te 
opcje w
� cza si�  dioda „ON-LINE”  a kasa odsy
a przez port COM1 echo 
znaków odbieranych z tego portu. Naci� ni� cie dowolnego klawisza 
powoduje wyj� cie z tej opcji. 

Kbd Kasa wysy
a na port szeregowy odpowiednie kody naciskanych klawiszy. 
Wyj� cie z tego trybu to naci� ni� cie klawisza „C”. 

SZUF Wys
anie pojedy� czego impulsu na wyj� cie szuflady 

dSP Test wy�wietlacza. Po wej� ciu wy� wietlacz jest kasowany a „kursor”  jest 
ustawiany w skrajnej lewej pozycji, w
� czany jest te�  wy� wietlacz klienta. 
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ustawiany w skrajnej lewej pozycji, w
� czany jest te�  wy� wietlacz klienta. 
Znaki przesy
ane przez port szeregowy s�  „przesy
ane do wy�wietlacza” . 
Interpretowane s�  nast� puj� ce kody: 
#0..#9 – pozycjonowanie kursora 
#31 – kasowanie wy� wietlacza 
‘  . ‘  – punkt dziesi� tny jest dopisywany do pozycji wskazanej przez kursor 
‘  ‘ ..#127 – kody ASCII, oprócz cyfr. 
#128..#255 bezpo� redni dost� p do segmentów |1|G|F|E|D|C|B|A| 
Wyj� cie z trybu nast� puje przez naci� ni� cie dowolnego klawisza. 

rSUP Wysy
anie na port szeregowy wyników pomiarów napi� �  w uk
adzie kasy w 
formacie: 
#01 UU DD TT RR 
gdzie: 
UU = 2 cyfry HEX dla u� rednionego napi� cia linijki (AKD) 
DD = 2 cyfry HEX dla pomiaru napi� cia wej� ciowego (DC) 

R  RR = 2 cyfry HEX  dla wyniku pomiaru dla uk
adu pomiaru temp.(THR) 
 
Programowanie zegara 
 
W tej opcji istnieje mo� liwo� �  ustawienia zegara czasu rzeczywistego. 
Po wej�ciu w menu kierownika i wybraniu opcji  na wy� wietlaczu  zostanie 
wy�wietlona aktualna data w formacie rok (dwie ostatnie cyfry), miesi� c, dzie�       
a punkt dziesi� tny wskazuje wprowadzan�  warto� �  . Po zatwierdzeniu klawiszem  „=”   na 
wy�wietlaczu zostanie wy� wietlony czas ustawiony w kasie      w formacie godzina, 
minuty, sekundy. Nale� y teraz u� ywaj� c klawiszy numerycznych ustawi�  w
a� ciwy czas i 

zatwierdzi�  go klawiszem    
 
 

Ograniczenia: 

 

� � Zmiana czasu tylko 1 raz pomi� dzy rapor tami dobowymi (kontrolowana !); 
warunek konieczny: zerowe totalizery (!) 

� � Dopuszczalny zakres zmiany - dok
adnie o �  1 godzin�  w stosunku do aktualnego 
wskazania zegara lub na dowoln�  warto� �  w zakresie danej godziny  

� � Zmiana DATY mo� liwa jest tylko gdy nast� pi przek
amanie zegara i nast� pi 
zerowanie RAM - wówczas nale� y powiadomi�  serwis. 

Przyk
ad: je� eli zegar wskazuje 6:30 w momencie wyboru trybu programowania zegara, to mo� na go 
ustawi�  dowolnie w zakresie 6:00 ... 6:59 lub dok
adnie na godzin�  7:30 (+1 godzina do przodu) lub 5:30  
(-1 godzina do ty
u). 

 
UWAGA: 
W przypadku konieczno�ci zmiany czasu wi� cej ni�  1 godzina, to w momencie zatwierdzania 
w
a� ciwej daty/czasu klawiszem „=”  nale� y wcisn� �  zwor�  serwisow� . 
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W przypadku wprowadzenia b
� dnej daty nale� y opu�ci�  tryb programowania zegara 
naciskaj� c klawisz [C]. 
 
Fiskalizacja kasy 
 
 Fiskalizacji kasy INNOVA HIT BELLA dokonuje si�  przy pomocy klawiatury i po 
naci� ni� ciu w odpowiednim momencie zwory serwisowej. 
Przed fiskalizacj�  nale� y : 

1. Sprawdzi�  poprawno� �  daty i czasu zegara w kasie 
2. Wykona�  raport dobowy w celu wyzerowania liczników kasy. Kasa nie zezwoli na 

przeprowadzenie fiskalizacji w przypadku niezerowych totalizerów 
Procedura fiskalizacji: 

1. Wy
� czy�  kas�  
2. Wyj� �  plomb�  o
owian�  wraz z kubkiem 
3. W
� czy�  kas�  
4. Zalogowa�  si�  na kasie jako KIEROWNIK (podaj� c has
o „0000” ) 
5. W menu kierownika wybra�  kolejno: 

 

 
6. Wcisn� �  zwor�  serwisow�  
7. Po wykryciu, � e zwora jest wci� ni� ta na wy� wietlaczu w
� czy si�  kolejno osiem „0”  a 

nast� pnie wy�wietlacz zostanie wygaszony 
8. Kasa oczekuje na wprowadzenie numeru NIP w formacie: 

XXX-XXX-XX-XX ( tylko klawisze numeryczne) 
  aby uzyska�  format XXX-XX-XX-XXX nale� y mi� dzy kolejnymi liczbami 

wcisn� �  klawisz . 
 
Np. aby zaprogramowa�  numer NIP-u 526-254-00-65 nale� y wciska�  klawisze w nast� puj� cej 
kolejno� ci: 
 

 
 
po wprowadzeniu tego numeru nale� y zatwierdzi�  go klawiszem: 
 
 
 
 
 Na wy� wietlaczu otrzymamy: 
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i kasa wydrukuje kontrolny paragon, na którym wydrukowany zostanie wcze� niej 
wprowadzony numer NIP-u. Nale� y upewni�  si�  czy zosta
 on poprawnie wprowadzony, oraz 
da�  do akceptacji podatnikowi. Po zweryfikowaniu numeru NIP nale� y zatwierdzi�   
 
 
fiskalizacj�  klawiszem:                                  co spowoduje zapis numeru do pami� ci fiskalnej lub, j�   
 
 
 
anulowa�  naciskaj� c klawisz:   
 
 
Po wykonaniu tych czynno� ci kasa automatycznie wykona wydruk zerowego raportu 
dobowego i przejdzie w tryb fiskalny. Proces fiskalizacji jest nieodwracalny i wszelkie pomy
ki 
( data, z
y numer NIP-u) wymaga�  b� d�  wymiany pami� ci fiskalnej. 

 
Raport rozliczeniowy 
 
Po wykonaniu tego raportu kasa przechodzi w tryb „ tylko do odczytu” . Raport ten wykonujemy 
na zako� czenie pracy kasy (np. likwidacja dzia
alno� ci). Raport ten mo� e by�  wykonany 
na � yczenie w
a� ciciela kasy tylko przez serwis.  
Aby wykona�  ten raport nale� y w menu kierownika wybra�  kolejno: 

 
 

Nast� pnie na wy� wietlaczu pojawi si�  zapytanie wed
ug jakich kryteriów chcemy wykona�  

raport rozliczeniowy. U� ywaj� c klawiszy  lub  wybra� : 
 je� li chcemy wykona�  raport wed
ug dat lub  je� li wed
ug numerów i 

zatwierdzi�  klawiszem „=” . Nast� pnie u� ywaj� c klawiszy     nale� y wybra�  dat�  lub 
numer pocz� tkowy raportu i zatwierdzi�  klawiszem „=”, teraz u� ywaj� c tych samych klawiszy 
wybra�  dat�  lub numer ko� cowy raportu i równie�  zatwierdzi�  klawiszem „=” . Na 
wy�wietlaczu zostanie wy� wietlona aktualna data. Je� li jest ona w
a� ciwa, nale� y zewrze�  

zwor�  serwisow�  nacisn� �  klawisz . 
 W przypadku gdy wy� wietlana data jest niepoprawna, nale� y przerwa�  wykonywanie raportu 
rozliczeniowego poprzez naci� ni� cie klawisza „C” i zaprogramowa�  zegar, a nast� pnie 
powtórzy�  ca
�  operacje. 
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Wspó
praca z komputerem 
 
Firma INNOVA S.A. opracowa
a program serwisowy umo� liwiaj� cy programowanie kasy za 
pomoc�  komputera. Program ten wymaga posiadania dowolnego komputera klasy PC 
wyposa� onego w z
� cze typu RS232C. Przy pomocy tego programu mo� liwe jest: 
¨  odczyt statusu 
¨  programowanie, edycja i zapis baz danych 
¨  programowanie i odczyt nag
ówka  
¨  ustawienie i odczyt czasu 
¨  programowanie i odczyt stawek PTU 
¨  odczyt pami� ci fiskalnej 
¨  .... 
Program w znaczny sposób przyspiesza i u
atwia programowanie kasy. Sposób pod
� czenia 
kasy z komputerem pokazano na rysunku (Rysunek 12). 
 
 

 
Rysunek 12 

 
 
Parametry transmisji: 
 

Parametr  War to� �  / opis 
szybko� �  
transmisji 

9600 bitów/s 

ilo� �  bitów stopu 1 
ilo� �  bitów danych 8 
Kontrola 
parzysto� ci 

brak 

Kontrola 
przep
ywu 

XON, XOFF dla komputera i kasy, 
XON=17 (11 w zapisie 
szesnastkowym) 
XOFF=19(13 w zapisie 
szesnastkowym) 
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Na rysunku (Rysunek 13)  pokazano z
� cze szeregowe RS232 umieszczone w spodzie 
obudowy, a tabeli zawarto opis sygna
ów z
� cza. 

 

Rysunek 13 

PIN OPIS FUNKCJA 
2 GND Masa 
3 GND Masa 
4 RxD Wej� cie odczytu danych 
5 TxD Wyj�cie  transmisji danych 
6 GND Masa 
7 GND Masa 

Tabela 5 Opis sygna
ów z
� cza RS232C w kasie INNOVA HIT BELLA 

 
Obs
uga programu serwisowego 
 
Przed przyst� pieniem do programowania za pomoc�  komputera nale� y kas�  wprowadzi�  w tryb 
programowania wykonuj� c nast� puj� ce czynno� ci: 

·  w
� czy�  zasilanie 
·  zalogowa�  si�  jako kierownik ( has
o „0000”) 
·  nast� pnie kolejno wybra� : 

 

 

·   po wybraniu tych opcji na wy�wietlaczu powinny za� wieci�  si�  kreski tak jak pokazano 
to na rysunku (Rysunek 14). 

 

 
Rysunek 14 

·  teraz w komputerze nale� y uruchomi�  program serwisowy. 
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1. Po uruchomieniu programu na ekranie monitora otrzymamy: 
 
Pr ogr amowani e Kasy                                            Edycj a baz danych 
Wer sj a pr ogr amu:  HI T X. XX  Br ak danych z kasy  Szybko� �  t r ansmi sj i :  9600 baud 
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
¦ +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +                                        ¦  
¦ ¦ Odczyt  st at usu kasy                ¦                                         ¦  
¦ ¦ Funkcj e ser wi sowe. . .                ¦                                         ¦  
¦ ¦ I mpor t  baz KASA-  > PLI K. . .          ¦                                         ¦  
¦ ¦ Ekspor t  baz PLI K - > KASA. . .         ¦                                         ¦  
¦ ¦ Ar chi wi zacj a st anu kasy w pl i ku    ¦                                         ¦  
¦ ¦ Pr zywr óceni e st anu kasy z ar chi wum ¦                                         ¦  
¦ ¦ Oper acj e na bazach danych. . .        ¦                                         ¦  
¦ ¦ Zer owani e st at yst yk. . .              ¦                                         ¦  
¦ ¦ Odczyt  i nf or macj i  o bazach danych  ¦                                         ¦  
¦ ¦ Pr ogr amowani e has
 a k i er owni ka     ¦                                         ¦  
¦ ¦ Pr aca z kas�  <==> Pr aca bez kasy F9¦                                         ¦  
¦ ¦ Pr zywr óceni e komuni kacj i            ¦                                         ¦  
¦ ¦ Ogr ani czeni e l i czby PLU            ¦                                         ¦  
¦ ¦ Wyj � c i e z  pr ogr amu Al t - Q           ¦                                         ¦                                                                            
¦ +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +                                        ¦                                                                              
¦                                                                              ¦  
¦                                                                              ¦  
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
 Wer sj a opr ogr amowani a kasy:  I NNOVA HI T/ XX. X/ Nr  f abr yczny         Tr yb f i skal ny 
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
¦ F1- Pomoc TAB - > Dr ugi e menu ENTER – wybór  opcj i  menu          Al t - Q -  Koni ec ¦  
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +                                             
  

Rysunek 15 – Widok ekranu komputera po uruchomieniu programu obs
ugi kasy 

- gdzie: x . xx numer wersji programu komputerowego 
 
 Dalsze czynno� ci nale� y wykonywa�  kieruj� c si�  informacjami  zawartymi w instrukcji 
programu. 
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Stany awaryjne kasy 
 
B
� dy ze wzgl� du na ich rodzaj mo� emy podzieli�  w nast� puj� cy sposób: 

·  b
� dy od nr 1 do 19 wynikaj�  z b
� dnie wprowadzanych warto� ci. B
� dy te s�  kasowane 
automatycznie po 5 s. lub po naci� ni� ciu klawisza „C”  

·  b
� dy od nr 20 do 29 s�  zwi� zane z b
� dnym programowaniem z komputera. B
� dy te s�  
automatycznie kasowane po 2 s. 

·  b
� dy od nr 101 do 117 s�  to ostrze� enia zwi� zane z b
� dami modu
u fiskalnego. B
� dy 
te mo� emy skasowa�  naciskaj� c klawisz „C”  

·  b
� dy od nr 200 do  219 b
� dy fatalne. Po wyst� pieniu jednego z tych b
� dów dzia
a 
wy
� cznie klawisz „C” , którym mo� emy wy
� czy�  kas�  

·  b
� dy od nr 240 do 247 stan tylko do odczytu. B
� dy te mo� emy skasowa�  klawiszem 
„C” a kasa przechodzi do specjalnego menu „Tylko do odczytu”  patrz str 2. 

 
B
� dy nie blokuj � ce dalszej  pracy kasy 
 
Po wyst� pieniu b
� du w kasie na wy� wietlaczu kasy pojawia si�  tekst Er r or  oraz informacja o 
numerze b
� du lub ‘ literowe’  oznaczenie b
� du: 
 
 
Sygnalizacja numeru b
� du (11) na wy� wietlaczu 
kasy 
 
 
 
 
 
Sygnalizacja b
� du w formie tekstowej (PAPEr czyli sygnalizacja ko� ca lub braku papieru) 
 
 
 
 
 
 
Sygnalizacja b
� du w formie tekstowej (bAtErIA 
czyli sygnalizacja s
abego akumulatora). 
 
 
 
 

 
W tabeli poni� ej przedstawiono list�  b
� dów jakie mog�  pojawi�  si�  na wy� wietlaczu kasy: 
 
Symbol  

( nr )  
Opi s 

1 Wpr owadzona l i czba j est  za du� a 
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2 B
 � d pr ogr amowani a st awek PTU -  np.  pr óba zapr ogr amowani a  t aki ch samych 
st awek l ub pr zekr oczona dopuszczal na i l o� �  zapi sów ( 30)   

3 B
 � d  dat   dl a  r apor t u  okr esowego  ( np.   ko� cowa  wcze� ni ej sza  od 
pocz� t kowej )  

4 Br ak kasj er a o podanym ha� l e  

5 Br ak podanego numer u PLU 

6 Br ak podanego opakowani a 

7 Pr zepe
 ni eni e buf or a par agonu ( za du� o pozycj i )  

8 Pr zekr oczona maksymal na kwot a t r ansakcj i  

9 Pr zepe
 ni eni e t ot al i zer ów 

10 Br ak podanego r abat u 

11 Br ak podanej  f or my p
 at no� c i  

12 Pr óba spr zeda� y w ni eakt ywnej  st awce PTU 

13 Pr óba spr zeda� y zer owej  kwot y BRUTTO 

14 Pr óba spr zeda� y zer owej  kaucj i  
15 Wykonani e r apor t u okr esowego ni emo� l i we br ak zapi sów w pami � c i  

16 Fi skal i zacj a ni emo� l i wa – ur z� dzeni e f i skal ne 

18 Pr óba wykonani a r apor t u mi esi � cznego dl a mi esi � ca " ni ezamkni � t ego"  

19 Br ak zwor y ser wi sowej  ( pr zy f i skal i zacj i )  

b
 � dy pr ogr amowani a z komput er a 

20 B
 � dny znak 

21 B
 � d baj t u kont r ol nego 

22 B
 � d par amet r u 

23 B
 � d danych np.  z 
 y f or mat  BCD 

24 B
 � dne oznaczeni e r ozkazu 

25 B
 � d pr ogr amowani a PLU -  oper acj a ni edozwol ona z uwagi  na ni ezer owe 
t ot al i zer y 

26 B
 � d  pr ogr amowani a  -   oper acj a  ni edozwol ona  w  danym  t r ybi e ( np.  
f i skal nym)  

27 Oper acj a ni edozwol ona -  ni ezer owe t ot al i zer y 

28 Ni euni kal na nazwa t owar u 

29 Zmi ana czasu wi � cej  ni �  +/ -  1 godzi na l ub pr óba ponownej  zmi any czasu 

30 Pr óba zapi su numer u ser yj nego i  PUK dl a kasy,  k t ór a ma j u�  t e numer y wpi sane 

31 Oper acj a pr ogr amowani a ni emo� l i wa w t r ybi e f i skal nym 

Ostrze� enia zwi� zane z b
� dami modu
u fiskalnego 
104 B
 � d mechani zmu dr ukuj � cego 

105 Pr zepe
 ni eni e t ot al i zer ów:   br ak mo� l i wo� c i   zako� czeni a t r ansakcj i  ( par agon 
mo� e by�  al bo anul owany aut omat yczni e al bo musi  t o zr obi �  kasj er )  

107 B
 � d wykonani a zapi su do modu
 u f i skal nego odkr yt o b
 � dny f or mat  dat y – np.  
wcze� ni ej szej  od dat y ost at ni ego zapi su,  w t aki ej  syt uacj i  aut omat yczni e 
pr zyj mowana j est  dat a ost at ni ego zapi su 

108 Kasa w t r ybi e f i skal nym – ni ekt ór e oper acj e s�  zabl okowane 

109 B
 � d dat y – dat a wcze� ni ej sza od ost at ni ego zapi su do modu
 u f i skal nego 

111 Pr óba spr zeda� y z za
 o� on�  zwor �  ser wi sow�  
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112 Ost r ze� eni e o ko� cz� cej  s i �  pami � c i  
113 Ni e zapr ogr amowany zegar  RTC 
114 Br ak st awek PTU – t y l ko w t r ybi e ni ef i skal nym 
116 Br ak nag
 ówka 
117 Br ak i ni c j al i zacj i  EEPROM:  b
 � d r apor t owany pr zy pr óbi e wej � c i a w spr zeda�  

j e� el i  do EEPROM kasy ni e zost a
  wpi sany numer  f abr yczny i  kod PUK 
 
 UWAGA : w pr zypadku wyst � pi eni a b
 � dów:  101, 104, 107 nal e� y wezwa�  ser wi s!  

 
B
� dy fatalne rapor towane po w
� czeniu zasilania  
 
( b
 � dy t e bl okuj �  dzi a
 ani e kasy i  wymagaj �  wezwani a ser wi su! )  

201 B
 � d sumy kont r ol nej  ROM 
203 B
 � d komuni kac j i  z  zegar em RTC 

207 B
 � d f at al ny pami � c i  f i skal nej  (  b
 � d pól  kont r ol nych l ub sumy 
kont r ol nej  r ekor du)  

208 Ni epr awi d
 owa i ni c j al i zacj a modu
 u f i skal nego (  br ak st awek PTU l ub 
numer u uni kat owego)  

215 Pr zegr zani e g
 owi cy mechani zmu dr ukuj � cego 
217 B
 � d zapi su do pami � c i  f i skal nej  
218 B
 � dna pami � �  f i skal na  

 
Stan „ Tylko do odczytu”  
(po wyst � pi eni u  t ych b
 � dów kasa pr zechodzi  do specj al nego menu)  
240 -  247 St an „ Tyl ko do odczyt u”  
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Decyzja dopuszczaj � ca kas�  do obrotu 
 

DECYZJA 

Na podstawie art. 104 § 1 K.p.a. w zwi� zku z § 7 ust 1, 5 
rozporz� dzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie 
kryteriów i warunków technicznych, którym musz�  odpowiada�  kasy 
rejestruj� ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U, 
Nr 108 poz. 948 ze zm.), w zwi� zku z wnioskiem z dnia 19 stycznia 
2005 r. firmy INNOVA SA z Warszawy - producenta kasy rejestruj� cej 
oznaczonej symbolem INNOVA HIT BELLA Minister Finansów 
postanawia uzna�  w/w kas� , jako kas�  spe
niaj� c�  kryteria i warunki 
techniczne, którym musz�  odpowiada�  kasy rejestruj� ce. 

Decyzja jest wa� na przez okres trzech lat od dnia jej dor� czenia. 
Kasa zawiera zmieniony program pracy w wersji � ród
owej 

oznaczony przez producenta symbolem - HIT-37-4 oraz program zapisany 
w pami� ci sta
ej kasy oznaczony symbolem - HIT-37-4 z funkcj�  odczytu 
tych symboli w raporcie kasy z zapisów sta
ych. 

Program pracy kasy zawarty w w/w kasie umo� l iwia 
wspó
prac�  z dowolnym programem komputerowym, z tym � e kasy nie 
maj�  zastosowania do prowadzenia ewidencji  sprzeda� y towarów i 
us
ug, gdzie ze wzgl� du na szczególne wymogi trybu jej rejestrowania lub 
dokumentowania na specjalnych wydrukach stosuje si�  kasy o 
zastosowaniu specjalnym. 

 

 

MINISTER FINANSÓW WARSZAWA 
PP7-8012/39/123/05/JS 
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Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst� puje si�  od uzasadnienia decyzji, 
poniewa�  uwzgl� dnia ona w ca
o�ci � � danie strony. 

Maj� c na uwadze powy� sze, Minister Finansów orzeka jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 127 K.p.a. od decyzji nie s
u� y odwo
anie, jednak� e 
strona niezadowolona z decyzji mo� e zwróci�  si�  do Ministra Finansów z 
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W szczególno�ci wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy powinien by�  wniesiony w terminie 14 dni od otrzymania 
decyzji. 

 

Otrzymuj� ; 
1. INNOVASA, 

ul. 	 opusza� ska 117/123, 02-474 
Warszawa, 

2. Izby Skarbowe 
wszystkie 

Deklaracja zgodno� ci CE 
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� � � � � � � � � � 	
 � � � 
 � � � � 	� � 	
 

 
My INNOVA S.A. 
z siedzib�   
w Warszawie ul. 	 opusza� ska 117/123 
deklarujemy z pe
n�  odpowiedzialno�ci� , � e wyrób: 
 
� � � � 	� � � � � � 
 � 	� 
 
 � � � 	� � � 	� � � � � 	
 
jest zgodna z nast� puj� cymi dyrektywami: 
EMC i LVD 
oraz z nast� puj� cymi  normami: 
� 
 � � 
 	� � � � � � � � � � � �  			� 
 � � 
 	� � � � � � � � � �  																			
� 
 � � 
 	� � � � � � � � � � � � � �  	� 
 � � 
 	� � � � � � � � � � � � � ! " � �  	
� 
 � � 
 	� � � � # 	� 
 	� � � � � � #� �  	� 
 	� � � � � � #� # 		
� 
 	� � � � � � #� �  	� 
 	� � � � � � #� �  	� 
 	� � � � � � #� � � 	
 
 
 
Warszawa, dnia 17.05.2005 r. 
 
 
 
 
       Dyrektor generalny 
       

 Pawe
 Markowski  
 


